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Zwigzek Gmin
,,PROKADO”
ul. Kosciuszki 23
46-060 Proszkow

W zalgczeniu przesytam do akceptacji i podpisania trzy egzemplarze porozumienia z dnia
1.10.2018 r. dot. budowy odcinka sieci wodociagowej @ 315 w Zlinicach na dzialce stanowiaca
wiasno$¢ Gminy Prészkéw

Po podpisaniu prosze o odestanie w celu podpisania prze Gming Proszkow.
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POROZUMIENIE z dnia 1.10.2018r.

Strony porozumienia:

1. Gmina Proszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Prdészkéw, NIP 9910284648, ktérg reprezentuje Roza Malik
— Burmistrz Prészkowa, zwana w dalszej czesci umowy Gming,

2. Zwigzek Gmin ,PROKADO” wul. KoSciuszki 23, 46-060 Prészkdw, ktéry reprezentuje

, zwany dalej Inwestorem.

§1
Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest uregulowanie wzajemnych praw i obowigzkéw Stron,
w zwigzku z lokalizacjg trasy odcinka sieci wodociggowej w Zlinicach przebiegajacg przez nieruchomoséé
gruntowgq oznaczong numerem dziatki 1625/124 z ark.m. 2.

§2

1. Gmina o$wiadcza, ze jest wtascicielem nieruchomosci gruntowej potozonej w Zlinicach oznaczonej
numerem dziatki 1625/124 z ark.m.2, zapisanej w ksiedze wieczystej KW nr OP10/00076900/7

2. Tytut prawny do nieruchomosci wymienionej w ust. 1 ustalono na podstawie odpisu z ksiegi
wieczystej nr OP10/00076900/7

§3

1. Gmina wyraza zgode na:
1) utozenie i pozostawienie na nieruchomoséci wym. w § 2 odcinka sieci wodociggowej z rur PCV
@ 315 o dtugosci 220,0 mb stuzgce do przesytania wody.
2) wejscie na teren nieruchomosci w czasie realizacji budowy oraz po jej zakoriczeniu w celach
eksploatacji, remontu i wymiany odcinkdw sieci opisanych w pkt 1.
2. W razie, gdy Gmina przed podpisaniem notarialnej umowy o ustanowieniu stuzebnosci,
przewidywac bedzie utrate tytutu prawnego do nieruchomosci opisanej w § 2 zobowigzana jest do
niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o tym Inwestora.

§4

1. Inwestor zobowigzuje sie do:

1) miejsce prowadzenia robdt wymienionych w § 3 ust. 1 po ich zakoriczeniu nalezy na szerokosci
wykopu utwardzi¢ ttuczniem drogowym o granulacji 0-32 dolnej warstwy ogr 20,0 cm i gérnej
tluczniem drogowym o granulacji 0-12 o gr warstwy 10,0 cm , teren nalezy pozostawi¢ w stanie
uporzadkowanym, wyréwnanym, bez dziur i zagtebien.

2) odtworzenia znakéw granicznych w przypadku ich naruszenia podczas prac wymienionych
w § 3 ust. 1 pkt 1i 2, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

§5

1. Po zakoriczeniu robdt, o ktdrych mowa w § 3 ust. 1 wszelkie ewentualne szkody spowodowane
pracami budowlanymi zostang naprawione przez Inwestora. Zakoriczenie robét przez wykonawce
upowaznionego przez Inwestora oraz zwrotne przekazanie terenu Gminie zostanie potwierdzone
obustronnie podpisanym protokotem.

2. Jezeli w ciggu dwéch lat od protokolarnego przekazania uprzednio zajetej nieruchomosci ujawnig
sig wady spowodowane nieprawidtowym wykonaniem robét Inwestor na wezwanie wtasciciela
nieruchomosci usunie na wfasny koszt stwierdzone wady. W razie zwtoki w usuwaniu wad
wtiasciciel nieruchomosci wykona niezbedne roboty, a kosztami obciazy Inwestora.

3. W przypadku, gdy przywrécenie stanu sprzed powstania szkody okaze sie niemozliwe, to
przystugiwato bedzie Gminie stosowne odszkodowanie na podstawie wyceny rzeczoznawcy. W tym
przypadku odszkodowanie podlega wyptacie w terminie 30 dni od otrzymaniu opinii rzeczoznawcy.

§6

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze:
1) na podstawie niniejszego porozumienia Inwestor uzyskuje prawo do dysponowania
nieruchomoscig okreslona w § 2 na cele budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego.



2) lokalizacja inwestycji opisanej w §3 ust 1 pkt 1 zostata okreslona na mapie sytuacyjnej
z naniesionym przebiegiem trasy sieci wodociggowej, stanowigcej zatgcznik do niniejszego
porozumienia.

3) Inwestor uzgodni z Gming termin rozpoczecia i czas trwania robédt, ktére jednak nie mogg trwaé
dtuzej niz 3 miesiagce od daty zgtoszenia rozpoczecia robot. Inwestor poinformuje Gmine o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot.

4) Termin rozpoczecia robdt nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu dwdch lat od dnia podpisania
porozumienia, w przypadku nie dotrzymania tego terminu niniejsze porozumienie wygasa.

§7
Strony zobowigzujg sie, po spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 3-5, do zwarcia umowy
w formie aktu notarialnego o ustanowienie na rzecz Inwestora odptatnej stuzebnosci przesytu
na nieruchomosci, o ktérej mowa w § 2, w terminie 90 dni od zakonczenia robdt, o ktérych mowa
w § 3 ust. 1 pkt 1 o ile strony nie uzgodnig inaczej.
Strony ustalajg, ze Gmina wskaze adres kancelarii notarialnej i uzgodni termin zawarcia umowy
o ustanowienie stuzebnosci przesytu. Gmina zobowigzana jest poda¢ Inwestorowi date i adres
kancelarii notarialnej w terminie 14 dni przed planowang datg podpisania aktu notarialnego.
Strony oswiadczaja, iz z tytutu ustanowienia stuzebnosci przesytu na przedmiotowej nieruchomosci
oraz obnizenia jej wartosci z uwagi na utozenie i pozostawienie urzadzen przesytowych, o ktdrych
mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-2, Inwestor wyptaci Gminie jednorazowe wynagrodzenie.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 3 ustalone zostanie przez niezaleznego rzeczoznawce
majgtkowego, ktdéry na zlecenie Gminy sporzadzi operat szacunkowy nieruchomosci okreslajacy
warto$¢ wynagrodzenia za stuzebnos¢ przesytu oraz za obnizenie wartosci nieruchomosci, o ktdrej
mowaw § 2.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 nie obejmuje szkéd, o ktérych mowa w §5 ust. 2
niniejszego porozumienia.
Wszelkie koszty zwigzane z ustanowieniem stuzebnosci przesytu, w tym sporzadzenia operatu
szacunkowego, aktu notarialnego oraz wpisaniu tego prawa do ksiegi wieczystej poniesie Inwestor.

§8

Osobami do kontaktéw w sprawie realizacji niniejszego porozumienia:

1) ze strony Gminy jest Pan Zbigniew Kurp, w sprawie ustanowienia stuzebnosci Pani Anna Zawisza.

2)

ze strony Inwestora jest Pan/Pani ...
§9

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Inwestor nie moze przenosi¢ na inne podmioty praw i obowigzkdw wynikajgcych z niniejszego
Porozumienia.

§10

Strony bedg dazyly do polubownego rozwigzywania sporéw powstatych w zwigzku z realizacja
niniejszego Porozumienia.

Sadem wtasciwym dla rozstrzygania sporéw miedzy stronami porozumienia jest Sad wtasciwy dla
Gminy. .
§11

Porozumienie zostato sporzadzone w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Inwestora,

a pozostate dwa dla Gminy.

Gmina Inwestor

£



Projekt Budowlany - Spigcie siecig wodociagowa studni SU-3 z tranzytem do Gorek

-20 -

IV. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1: 10 000

2. Plan syt. - wys. 1: 500

3. Przekré6j studni SU-3 Zlinice

4. Schemat ideowy zasilania ujecia wody SU-3

5. Zestaw pomiarowy 1PP

NEUSTEIN"”s.c Biuro Projektow Wodociggow i Kanalizacji
45-417 Opole ul.Pomaranczowa 22, kom. 509 255 415
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"NEUSTEIN" 8.¢. - Krystyna i Andrref Neustein | Zetacznik Plan Orientacyxlvny Rys. Nr
|

Biuro Projektow Wodociggow i Kanalizac)i o
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 Kategoria obiekiu budowlanego 1
neusteini@op.onel.pl, kom, 509255415 , o Skala 1:10 000
Projektowat cz.technologiczna: Podpis: Temat Projekt BlldOW]ElHY I gz Nr
megr inz. Andrzej Neustein Obick e doi ) do Gérek ’
Upe. ae 330880p : ickt Splgue studni S3 z tranzytem do Gore
Projcktowat cz.clektryezna: Pogpn Lokalizacia  7linice gm. Proszkow
techn. Mirostaw Rajca ¢ Inwestor  Zwigzek Gmin "PROKADQO"

Lpr. nr S/42/0p Data Listopad 2018 1.
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"7z Studnia SU-3
T proj. wymiana pompy
SP160-4-A 45kW
Q:150 m3/h H=75 m
Wezet W1
17

Mapa do celdw projektowych

wojewddztwo: opolskie

powiat: opolski

jednostka ewid.: 1609105 Proszkow
obreb ewid.: 160910_5.0150 Zlinice
KM 2, dz. 1400/155, 1625/124
sekcjo: 6.137.20.23.3.1/3

skala 1:500

GK.6640.1.1690.2018

ukbod wsp. prostokqtnych 2000
ukbod wys. Kronsztodt 60

BIFIC DRIENTACYNY 1:10000
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Wezet W1

Blok oporowy bel.
F=0,9 m?

Wiaczenic za pomocg FFR300/200

Studnia SU-3

istn. rurocigg @225PVC odlgezyé
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Wezet W2

Luk 315/45 PVC

Blok oporowy bel.
F=0,9m?

U225PVC

U315PVC

Rura @225PVC

1625124

Rurocigg G225PVC poprowadzié
pod rurociggicm @315PVC

Legenda:

- proj. sicé wodociagowa - powicrzchnia podlegajaca przcksziateeniu

— -—-—-— - granica lerenu objglego wnioskicm
obszar na kory ta inwestycja bedzic oddziatywad

Obszaru oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosel na dziatkach na ktérych zostal zaprojektowany.

"NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzcj Nousteln | Z2tacznik: Plan Syt - WVS Rys. Nr
Biuro Projcktéw Wodociagdw 1 Kanalizacji T * y .
45-417 Opole ul. Pomaraiczowa 22 Kategoria obiektu budowlanego XXVI 2
neusteinf@op.onet.pl, kom. 509 255415, . Skala 1: 500
Projcktowat cz.technologiczna: Podpis: Temat Projekt Budow]anv c gz Nr
mer inz. Andrzej Neustein Obick Spiccie studni SU-3 tr-’ tem do Gérek ’
Lo e 33V840p hickt pigeie studni SU-3 z tranzytem do Gore
Projcktowal cz.clektryczna: Po Lokalizagja Zlinice gm. ['részkdéw
techn. Mirostaw Rajca ¢ Inwestor  Zwigzck Gmin "PROKADO" 1
Lpe. e S0820p . Data Pazdzicrnik 2018




Istn. obudowa studni

' | 0,00=171,30
% , i i |_
N \
> N
Istn. krociec dwukot. \ _ "
¢1 59*7,7 stoc. dt. 20 m N \\ Rura nadfiltrowa o 14
> N
Rura ostonowa o 711 mm zacementowana dt. 5.0 m
AN
Proj. FW 300 N \
1,6 \ N
\I @ 315PVC 7774\
Proj. FFR 300/200 \\ N
Istn. FFR 200/150 \ \
AN

Rura osftonowa g 20" zacementowana df. 62.0 m

Rura depres. @ 32 st.oc. dh. 21,5 m

Proj. wymiana - istn. krociec dwukotnierzowy @159*7,1 st.oc. dt. 3.0 m - 7 szt.
na kréciec dwukotnierzowy @159*4,5 st.nierdzewna PN16 dt. 3.0 m - 7 szt.

-17,2

Dynamiczne zw. wody

-210 Projektowana wymiana - kotnierz przejsciowy 6"/150

Pozimo zainstalowania pompy
Proj. wymiana istn. pompy gtebinowej SP95-5 z silnikiem 22.0 kW

na pompe gtebinowg SP160-4-A z silnikiem 45.0 kW
Punkt pracy pompy: Q = 155,0 m3/h, H=75,0 m st.w.

| 826
Uwaga:
W istniejgcej studni wymieni¢ pompe z rurami.
Istniejgcy rurociag 225PVC od studni wymieni¢ na 315PVC.
"NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzej Neustein | Zacenik: Rys. Nr
S — Biuro Projektow Wodociagdéw 1 Kanalizacji . :
T - 45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 Przekro_] StUdnl S_3 3
neustein@op.onet.pl, kom. 509 255415, ,
Projektowat cztechnologiczna: | Podpis: Temat Projekt Budowlany Egz Nr
-160,0 n&gffiojgg?(irzej Neustein Obiekt Spiecie studni S-3 z tranzytem do Gérek
Dno studni Projektowat cz.elektryczna: Pogdpiy Lokalizacja Zlinice gm. Proszkow
techn. Mirostaw Rajca 4 Inwestor  Zwigzek Gmin "PROKADO"
Upr. nr 50/82/0p | - Data Listopad 2018




Istniejgca st. tr. S-230 "Zlinice"
Sn = 160kVA

¥

PB-2-400A
WTN-2/gG-160A

Istniejgcy YAKY 4 x 120 mm? dt. 280m

Projektowany zestaw pomiarowy 1PP
(wg standardow TAURON S.A)

3N~50Hz/400/230 TN-C

3 x IMW-150/5A
5,0VA , k1.0.2s 50Hz FS-5

6

XP (o o o|*

3
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w
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NH-2-400A
WTN-2/gG-125A

PEN

o)
=

A
NH-2-400A
zwieracze

WAGO 847-798

<'.\

Projektowany YAKXS 4 x 120 mm? dt. 33m

Istniejgca szafa sterownicza na
terenie ujecia wody S-3

¥
R
-

Biuro Projektéw Instalacji Elektrycznych "MR"
Mirostaw Rajca
45-256 Opole, ul. Grota Roweckiego 12a/214

Rodzaj dokumentacji:

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor:

Zwigzek Gmin PROKADO
46-060 Prészkéw, ul. Kosciuszki 23

Nazwa inwestycji:

Spiecie siecig wodociggowg studni S-3 z tranzytem do Gorek

Nazwa opracowania:

Projekt przebudowy istniejacego ujecia wody nr S-3 (wymiana pompy glebinowej) w Zlinicach przy ul. 1-go Maja (dziatka nr 1400/155)
Projekt zasilania elektroenergetycznego wraz z pomiarem rozliczeniowym energii elektrycznej

Adres obiektu:

Zlinice, ul. 1-go Maja (dziatka nr 1400/155)

Nazwa rysunku:

Schemat ideowy zasilania ujecia wody S-3

Projektant/Branza: Imig i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:

, . Instalacje i sieci elektryczne:
ELEKTRYCZNA | Mirostaw Rajca upr. nr 83/77/0p ; 50/82/0p
Data opracowania: Skala: Egz. nr: Rys. nr:
listopad 2018 r. .

Zgodnie z ustawq o ochronie praw autorskich, zadna cze$¢ niniejszego opracowania nie moze by¢ przedrukowana
ani kopiowana jakgkolwiek technikg bez pisemnej zgody autora projekty, tj. BPIE "MR"w Opolu.




WIDOK ZESTAWU

52+12em

38+46 cm

72+95cm

ROZMIESZCZENIE URZADZEN

g 2 R o)

Opis

| —

]
| [ [ [

TP

S| sy -l

Rezerwal

[« LD [ (1]
F

min. 100 cm (z dodatkows kieszenig kablowa)

min. 80 cm (bez dodatkowe] kieszeni kablowej)

Dodatkowa
kieszeri
kablowa

Dodatkowa
kieszed
kablowa

min. 55 om

OZNACZENIA:

PL - licznik energii ZMD410CT44.0009 5A 230/400V
FW - zabezpieczenie WLZ - rozigcznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V' z zabezpieczeniem 3xWTN-2/gG-125A
QW - roztacznik WLZ - rozlacznik bezpiecznikowy listwowy wielkosci "2" 400A z zaciskami typu V i kompletem zwieraczy

Istn. YAKY 4 x 120 mm?2 dt. 280 m

SCHEMAT STRUKTURALNY

VAGO 847-798 : [XP ]

3 £

TP| *

b

150/5A
P FwW

=
“3x125A

2
=
e
Zwieracze

w !
S

R<30Q

2
3
|
S| Proj. YAKXS 4 x 120 mm2 dt. 33 m

Ze st. tr. $-230 ,Zlinice”

TP - przektadnik pradowy 150/5A 0.2S lub 0.2 za zgodg TD S.A., FS5
XP - listwa kontrolno - pomiarowa, plombowana VAGO 847-798
PEN - szyna PEN z zaciskami typu V dla przytaczenia kabla Odbiorcy

UWAGI:

1) Stopien achrony: obudowa - min. IP44, wnetrze obudowy - min. [P2X

2) Otwory w szynach musza umozliwia¢ zabudowe przektadnikdw o rozstawie otworéw montazowych w przedziale od 100 do 130mm
(szerokosé otworéw montazowych owalnych 15mm). Odstep pomiedzy szynami przeznaczonymi do montazu przekladnikow
musi wynosi¢ minimum 85 mm (miejsce na zmieszczenie korpusu przektadnika).

3) Mozliwe dodatkowe wykonania:

[ ™" [ dodatkowa kieszen kablowa |

+* 4) Uktad pomiarowy przystosowa¢ do plombowania

Zasilanie szafy sterowniczej studni SU-3

Zestaw pomiarowy 1PP, 1PP-X
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