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ZAKELAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ i MIESZKANIOWEJ Sp. z o0.0.
ul. Daszyriskiego 13A, 46 — 060 Prészkow

tel. (077) 464 80 73 fax. (077) 464 80 75
www. zgkim-proszkow.pl
e-mail: zgkim@zgkim-proszkow.pl zgkimspzoo@neostrada.pl

ZGKiM Sp. z 0.0. wpisana jest do
krajoweqo rejestru sadowego w Sadzie
Rejonowym Opolu, VIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejesiru
Sadowego pod numerem

KRS 0000134245

Wysokos¢ kapitatu zaktadowego:
7 056 423,00 =zt

NIP 991-02-05-465
REGON 531775603

Nr konta bankowego:

Bank Spoldzielczy Gogolin

Oddzial Proszkow

378883 1031 2004 0000 0202 0001

Wykonujemy ustugi:
= roboty budowlano-montazowe,
= instalacje wod.-kan.,
= roboty drogowe i brukarskie,
= roboly ogélno-budowlane,
*  ustugi transportowo-sprzetowe,
= fransport specjalistyczny,
W zakresie wywozu

nieczystosci plynnych i statych,

CIYSTY
Jestesmy cztonkiem
Programu Czysty Biznes

realizowanann nrrer Fundacie

»Neustein” s.c.

Krystyna i Andrzej Neustein
Biuro Projektéow Wodociagow i Kanalizacji
45-417 Opole

Ul. Pomaranczowa 22

ZGKiM/ ZWK!fl{bgj’ ..12018

Odpowiadajac na wniosek Zaktad Gospodarki Komunalne;j i
Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Prészkowie wydaje warunki techniczne
wykonania fragmentu sieci tranzytowej zlokalizowanej w 46-061 Zlinice ul.
1 Maja pomiedzy studniami S3 i S1

inwestor:

Proszkow. dn. 18-11-894%

WARUNKI TECHNICZNE:

1. Nalezy zaprojektowa¢ uzgodni¢ i wykonaé fragment sieci wodociagowej
o $rednicy @ 315, PVC szarej, kielichowej aczonej na uszczelke.

2. Z wuwagi na docelowa eksploatacje projektowanych urzadzen
wodociggowych nalezy: sie¢ zaprojektowa¢ w nieruchomosci nr dz.
1625/124 oraz zaprojektowa¢ rozwiazanie pozwalajace na lokalizacje
wszystkich zasuw na terenie ujecia nr 2

3. Projektowang siec nalezy lokalizowac¢ na glebokosci min. 1,7 m
mierzonej do gornej krawedzi rury

4. Projektowang siec nalezy ukfada¢ na ustabilizowanym i utwardzonym
podiozu oraz zastosowaé obsypke o grubosei warstwy 0,2 m pod rurg i
zasypke o grubosci warstwy 0,3 m nad rura wykonang z piasku nie
zawierajacego kamieni i zwiru

5. W odleglosci pionowej 0,4 m nad grzbietem rury, nalezy na trasie sieci
posadowi¢ tasme lokalizacyjng niebieska z wtopiong wkiadkg metalowa
Do wykonania instalacji nalezy uzy¢ materialow spelniajacych wymogi
okreslone w Polskich Normach

6. Trasg sieci nalezy tak projektowaé aby mozliwy byt dojazd sprzetem w
celu usunigcia awarii lub wykonania innych prac serwisowych




8.

9.

W sytuacji jezeli sieci prowadzone bgdg przez nieruchomosci nie bedgce wlasnoscia
Inwestora, na Inwestorze spoczywa obowiazek posiadania wszelkich wymaganych umow i
pozwolen umozliwiajgcych prowadzenie prac i posadowienia projektowanego przytacza,
przed zatwierdzeniem projektu na Naradzie Koordynacyjnej w Opolu.

Wykonane sieci przed oddaniem do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
szczelno$ci oraz mozliwosei zastosowania do transportu srodkéw przeznaczonych do
spozycia przez ludzi — badania bakteriologiczne. Pobor probki, dezynfekcja sieci oraz proby
szczelno$ciowe nalezy wykonaé w obecnosci pracownika ZGKIM Sp. z o.0.

10. W wezle W1, w miejscu projektowanego rozlaczenia istniejgcej sieci @ 315 od sieci

tranzytowej zaopatrujacej sieé PVC 160 kierunek Zlinice, nalezy zaprojektowaé zasuwe
odcinajacy

11. Projektowane sieci stanowig wlasno$é¢ Inwestora/Wtasciciela nieruchomosci i sa w catosci

wykonywane na koszt Inwestora/Wtasciciela.

12. Wszelkie naprawy usuwanie awarii na sieciach i wykonanych urzadzeniach wodociggowych

usuwane bedg na koszt Inwestora.

13. Sieci w miejscu skrzyzowania z sieciami energetycznymi i gazowymi nalezy prowadzi¢ w

rurze ostonowej

14. Wykonane prace podlegaja inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawniong

jednostke geodezyjna.

15. Jeden egzemplarz szkicu geodezyjnego i wycinek mapy syt.-wys. Z naniesiong siecia
oraz pieczatka ,,przyjeto do ewidencji geodezyjnej” nalezy dostarczyé¢ do Dziatu
Technicznego ZGKIM SP. Z 0.0. w Proszkowie. Mapy powykonawcze nalezy
wykonywa¢ w skali 1: 1000 Iub 1:500

16. Nalezy zachowa¢ normy dla instalacji wodociagowych zgodnie z PN —92/B-01706.

17. Na inwestorze spoczywa obowiazek posiadania wszelkich niezbednych dokumentacji,
uzgodnien, pozwolen zwigzanych z wykonaniem przylacza i sieci

18. ZGKIM Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za wadliwa, nieaktualng
dostarczong przez Wnioskodawc¢ dokumentacj¢, w tym nieaktualne lub
niewla$ciwe mapy.

19. Inwestor jest zobowigzany do usunigcia wszelkich uszkodzen powstalych podczas
wykonania przylacza i sieci

20. Wpigcie do istniejacej sieci moze wykonaé tylko ZGKIM Sp. z o.0.

21. Wszelkie prace zwiazane z wykonaniem sieci i przylaczy, przed zasypaniem,
podlegaja odbiorowi zatwierdzonemu stosownym protokolem, ktory moze wykona¢
tylko upowazniony pracownik ZGKIM Sp. z o.o.

22. Procedure¢ odbioru uwaza si¢ za zakonczona po technicznym odbiorze wykonanym
W terenie przed zasypaniem, dostarczeniu 1 oryginalnego egzemplarza mapy i
szkicu powykonawczego z pieczatka potwierdzajaca przyjecie do zasobow
geodezyjnych, po dostarczeniu kopii umowy sluzebnosci przesylu jezeli taka jest
wymagana i po podpisaniu umowy na dostawe wody lub przekazania sieci do
eksploatacji uprawnionemu podmiotowi. Nie spelnienie jednego z okreslonych w
nn. punkcie warunkow jest réwnoznaczne z niedopelnieniem formalnosci
odbiorowych i nie odebraniem przylacza i sieci wodociggowej oraz mozliwoscia
zamkniecia urzadzen wodociggowych jako obiektéw niedopuszczonych do uzytku.

23. O terminie rozpoczecia robdt a w szczegolnosei terminie dokonania wpigcia do
istniejacej sieci nalezy powiadomi¢ podmioty zainteresowane, ZGKIM Sp. z 0.0. w
Proszkowie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.



24. W przypadku wystgpienia komplikacji i przedluzenia sie przerw w dostawie wody na
skutek wykonywanych prac powyzej 8 godz. na Inwestorze spoczywa obowigzek
zapewnienia zastepczych zrodet zasilania lub transportu wody.

25. Wykonany projekt instalacji przed Uzgodnieniem na Naradzie Koordynacyjnej w Opolu
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w ZGKIM Sp. z o.0.

26. Trasy przylacza, sieci wodociggowej nie wolno zabudowywacé oraz nie wolno
dokonywac¢ nasadzen utrudniajacych ewentualne wejscie i naprawe sieci i przylacza

27. Na powyzsze wymagana jest co najmniej wykonanie zgloszenia do Starostwa
Opolskiego, Wydzialu Budownictwa oraz uzgodnienie na Naradzie Koordynacyjnej i w
ZGKIM Sp. z 0.0.

28. Oplaty za odbior oraz wydane warunki nalicza si¢ zgodnie z obowigzujacymi stawkami.

29. ZGKIM Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za warunki wydane do wadliwej
dokumentacji lub nieaktualnych map geodezyjnych.

30. Warunki zostaja wydane w oparciu o dokumentacj¢ dostarczona przez
Whnioskodawcg, zgodnie z stanem technicznym w dniu wydania warunkow

31. Wszelkie zmiany stanu technicznego lub ujawnione wady dostarczonej
dokumentacji po terminie wydania warunkow technicznych wymagaja zmiany
tre§ci warunkéw technicznych i jej dostosowania do stan istniejacego

32. Inwestor zobowigzany jest do dokonania wszelkich uzgodnien oraz posiadania pozwolen
przed wykonaniem inwestycji.

33. Do wykonania podlaczen do istniejacej/projektowanej sieci wodociagowej
uprawniony jest jedynie ZGK i M Sp. z 0.0. w Prioszkowie, wszelkie inne roboty
wykonywane poza tut. Spolka podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez ZGK i
M Sp. z o.0.

34. Nie dopuszcza sig podlaczenia dwoch ukladow instalacji wodociggowych tzn. uktadu
hydroforowego z wlasnego ujecia ( studnia lokalna) z ukladem zasilanym z miejsko-
gminnej sieci wodociggowe;j.

Przylacza / sieci nalezy projektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z Wytycznymi branzowymi do
projektowania z uwzglednieniem zagospodarowania terenu nad sieciami/przytaczami.
W przypadku nie zachowania powyzszych uwarunkowan ZGK i M Sp. z 0.0. w Prészkowie nie
bedzie ponosila odpowiedzialnos$ci za szkody wynikle w przypadku zaistnienia np.:

- koniecznodci wymiany lub usuniecia awarii przylacza wodociggowego (szkody wynikle z

niewlasciwego zagospodarowania terenu, nasadzenia drzew posadowienie obiektow)
Powyzsze ograniczenia dotycza wszystkich nastgpcow prawnych w zakresie w/w nieruchomosci.
Na inwestorze spoczywa obowigzek posiadania niezbednej dokumentacji oraz uzgodnien. W
sytuacji jezeli istnieje koniecznos¢ budowy sieci wodociagowej poza granicami posesji dostawa
wody nastgpi po wykonaniu koniecznych odcinkéw sieci wodociggowej.
Dostawa wody nastgpi po spetnieniu warunkoéw zawartych w niniejszym pismie oraz po podpisaniu
umowy.

Niniejsze warunki sa wiazace przez okres 2 lat od daty wydania.

Wykonane opracowanie/projekt przylacza/sieci/instalacji wodociagowej, przed
zatwierdzeniem i uzgodnieniem na Naradzie Koordynacyjnej w Opole, zgloszeniem do
Wydzialu Budownictwa Starostwa Opolskiego i rozpoczeciem robdét nalezy uzgodnicé z

ZGKIM Sp. z o.0.
Powvzsze ustalenia obowiazuja wszystkich ewentualnych wlascicieli nieruchomosci graz
wykonanej sieci.




Projekt wykonawczy - Spigcie studni SU-3 z tranzytem do Gérek w Zlinicach gm. Prészkéw -10 -

III. Rysunki.

1. Plan orientacyjny 1:10 000
2. Plansyt. - wys. 1:500

3. Przekréj studni SU-3 Zlinice

NEUSTEIN*’ s.c. Biuro Projektéw Wodociagéw i Kanalizacji
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 tel. 775441298, kom. 509255415
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|

Biuro Projektow Wodociggow i Kanalizac)i o
45-417 Opole ul. Pomaraficzowa 22 Kategoria obiekiu budowlanego 1
neusteini@op.onel.pl, kom, 509255415 , o Skala 1:10 000
Projektowat cz.technologiczna: Podpis: Temat Proj ekt Wykonawczy rC gz Nr
megr inz. Andrzej Neustein Obick St dos ) do Gérek ’
Upe.ar 3304%/0p ' ickt Splgue studni S3 z tranzytem do Gore
Projcktowat cz.clektryezna: Pogpn Lokalizacia  7linice gm. Proszkow
techn. Mirostaw Rajca ¢ Inwestor  Zwigzek Gmin "PROKADQO"
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Legenda:

- proj. sicé wodociagowa - powicrzchnia podlegajaca przcksziateeniu

Lokalizagia  Zlinice gm. Prészkow
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Istn. obudowa studni

' | 0,00=171,30
% , i i |_
N \
> N
Istn. krociec dwukot. \ _ "
¢1 59*7,7 stoc. dt. 20 m N \\ Rura nadfiltrowa o 14
> N
Rura ostonowa o 711 mm zacementowana dt. 5.0 m
AN
Proj. FW 300 N \
1,6 \ N
\I @ 315PVC 7774\
Proj. FFR 300/200 \\ N
Istn. FFR 200/150 \ \
AN

Rura osftonowa g 20" zacementowana df. 62.0 m

Rura depres. @ 32 st.oc. dh. 21,5 m

Proj. wymiana - istn. krociec dwukotnierzowy @159*7,1 st.oc. dt. 3.0 m - 7 szt.
na kréciec dwukotnierzowy @159*4,5 st.nierdzewna PN16 dt. 3.0 m - 7 szt.

-17,2

Dynamiczne zw. wody

-210 Projektowana wymiana - kotnierz przejsciowy 6"/150

Pozimo zainstalowania pompy
Proj. wymiana istn. pompy gtebinowej SP95-5 z silnikiem 22.0 kW

na pompe gtebinowg SP160-4-A z silnikiem 45.0 kW
Punkt pracy pompy: Q = 155,0 m3/h, H=75,0 m st.w.

| 826
Uwaga:
W istniejgcej studni wymieni¢ pompe z rurami.
Istniejgcy rurociag 225PVC od studni wymieni¢ na 315PVC.
"NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzej Neustein | Zacenik: Rys. Nr
S — Biuro Projektow Wodociagdéw 1 Kanalizacji . :
T - 45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 Przekro_] StUdnl S_3 3
neustein@op.onet.pl, kom. 509 255415, ,
Projek_toxyai cz.techno_logiczna: . Podpis: Temat Projekt Wykonawczy EgZ Nr
-160,0 n&gffiojgg?(irzej Neustein Obiekt Spiecie studni S-3 z tranzytem do Gérek
Dno studni Projektowat cz.elektryczna: Pogdpiy Lokalizacja Zlinice gm. Proszkow
techn. Mirostaw Rajca 4 Inwestor  Zwigzek Gmin "PROKADO"
Upr. nr 50/82/0p | - Data Listopad 2018




