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1. Materiaty wyjsciowe.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wdjta Gminy Komprachcice
Uzgodnienia branzowe

Opinia geotechniczna (oprac.J.Gola)

Mapy zasadnicze do celéw projektowych

Obowigzujace przepisy i zarzadzenia

2. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia rozbudowa sieci wodociggowej wodociagu
grupowego "Prészkow" Etap I sie¢ wodociagowa Dziekanstwo - Mechnice.

Projektowana  rozbudowa  sieci  wodociggowej pomigdzy  wsig  Dziekahstwo
gm. Komprachcice i Mechnice gm. Dabrowa planowana jest do pilnej realizacji ze wzgledu na
konieczno$¢ zwigkszenia bezpieczenstwa bezawaryjnego zaopatrzenia w wode mieszkancoOw gminy
Dabrowa. Obecnie z uwagi na zwigkszone zapotrzebowania na wodg dla rozbior6w Qmaxh wystepuja
znaczne spadki ciSnienia w sieci wodociggowej na terenie gminy Dabrowa 1 zwigzane z tym zakidcenia
w dostawie wody pitne;j.

Skala projektowanego przedsiewzigcia objeta Projektem Budowlanym Czeg$¢ I przedstawia si¢
nastepujaco:
- sie¢ wodociggowa @250 PE1I00RC PN10 SDRI17 o dt. catkowitej 5 664,0-13,0-17,0 = 5634,0 mb
- rury ostonowe 3400 PE100RC PN10 SDR17 41+4*14 = 97,0 mb
( rz.Prészkéwka, przepusty bet. Dn800 i1 gazocigg wysokoprezny Dn200)
- studzienka wodomierzowa ¥1200 bet. z przeptywomierzem Dn100 i monitoringiem - 1 kpl.
- zasuwy kotnierzowe Dn250 z obudowa 1 oznakowaniem - 13 kpl.
- odwodnienia - hydranty podziemne Dn80 z zasuwg Dn80 obudow3g i oznakowaniem - 4 kpl.
- studzienka powietrzna Dn80 obudow3 i oznakowaniem - 4 kpl.
- wlaczenia do istniejacej sieci - wezet W1 - tréjnik 300/250 , zasuwg Dn 300

Z ww. zakresu robot wylaczono czg$¢ objeta Projektem Budowlanym - cze$¢ II odcinki
usytuowane w obszarze kolejowym i w pasie drogi wojewddzkiej.

3. Lokalizacja inwestycji.

a) Usytuowanie

Planowana do rozbudowy sie¢ wodociggowa z armaturg zlokalizowana zostanie na cz¢sci dziatek:

Gminy Komprachcice:
obreb Dziekanstwo  km. 1 - dz. 312, 308, 309, 304, 623/319, 599/317
obreb Osiny km. 2 -dz. 90,
km. 3 - dz. 975/12, 973/12, 862/70,
obreb Komprachcice km. 1 -dz. 97, 140/1
km. 2 - dz. 192, 232
Gminy Dabrowa:
obreb Chréscina km. 1 - dz. 193/82, 272/75
km. 8 - dz. 103, 102, 105
obreb Mechnice km. 3 - dz. 65, 137, 159, 290 , 298
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Dziatki Gminy Komprachcice:
obreb Dziekanstwo  km. 1 - dz. 312, 308, 309, 304, 623/319, 599/317

obreb Osiny km.2 -dz. 90 (w czesci)
km. 3 - dz. 975/12, 973/12, 862/70,

objete sg Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego 007 wsi Dziekanstwo w gminie
Komprachcice Uchwata nr XXVIII/196/2017 Rady Gminy Komprachcice z dnia 6-09-2017 r. teren
na ktérym zlokalizowano sie¢ wodociggowa stanowi - tereny drég publicznych klasy D — dojazdowe
oznaczone symbolem 3KDD. Projektowana inwestycja spetnia zasady ustalone planem zawarte w
§28.1 pkt 2b. dopuszczajacg lokalizacje sieci urzadzen infrastruktury techniczne;j.

Zgodnie z Planem zagospodarowania przestrzennego 002 wsi Osiny w gminie Komprachcice
Uchwata nr XXVII/191/2015 Rady Gminy Komprachcice z dnia 5-05-2015 r. teren na ktérym
zlokalizowano sie¢ wodociggowa stanowi - tereny drog i ulic oraz ciagi pieszojezdne oznaczone
symbolem KZ, KX oraz tereny pozostatych uzytkéw rolnych oznaczone symbolem RP. Projektowana
inwestycja spetnia zasady ustalone planem zawarte w §16 pkt 2.2 §19 pkt 6.2 dopuszczajaca
lokalizacjg¢ sieci urzadzen infrastruktury techniczne;.

Dla pozostatych dziatek Wgjt Gminy Komprachcice wydal Decyzje o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego. Projektowana inwestycja w catosci spetnia ustalenia i wymagania zawarte
w Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr BGR.6733.7.2018.GP z dnia 17-10-
2018 r.

Obszar oddzialywania obiektow objety jest granica dzialek na ktérych zlokalizowano
projektowang sieciowa wodociagowa. Okreslenie obszaru oddzialywania dokonano w oparciu o
Ustawe o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

b) Warunki geologiczne

Warunki  geotechniczne dla posadowienia sieci wodociggowej ustalono zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnegtrznych 1 Administracji z dnia 24.09.1998 r.
(Dz.U. nr 126, poz. 839). Przeprowadzone badania gruntowo-wodne terenu projektowanej sieci
wodociggowej reprezentuja proste warunki gruntowe (§ 5.3.1 Ustawy). Projektowana liniowa
inwestycja zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej (§7.1 Ustawy).

Z badan technicznych podioza gruntowego wynika, ze do glebokosci 2,0 m p.p.t pod warstwg gleby
lub nasypu zalegaja przewaznie przewarstwienia gruntow piaszczystych i spoistych.

Do giebokosci 2,0 m p.p.t. nie wystepuje woda gruntowa.

Grunty piaszczyste sa o zréznicowanym uziarnieniu 1 okresowo zawieraja domieszki zwirOw
1 otoczakdw. Grunty spoiste reprezentowane sa przez gliny piaszczyste, piaski gliniaste i1 gliny
piaszczyste.

¢) Uzbrojenie terenu inwestycii

Na terenie projektowanych robdt wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa 90 - 280PVC - w eksploatacji ZGKiM Komprachcice

- sie¢ gazowa $redniego cisnienia P63-160PE oraz sie¢ gazowa wysokiego cisnienia Dn250
- kanalizacja sanitarna @160PE i @200PVC - w eksploatacji ZGKiM Pr6szkéw

- kanalizacja deszczowa P600bet.

- linie telefoniczne i1 energetyczne napowietrzne i kablowe
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d) Pokrycie szata ro$linna

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega¢ bedzie w pasach drogowych w terenach

zabudowanych i pomig¢dzy miejscowoscia Osiny gm.Komprachcice i Mechnice gm. Dgbrowa.

W rejonie inwestycji nie wystepuja obiekty bedace zabytkami przyrody ani tez chronionymi

prawem tereny siedlisk flory i fauny. W wyniku prowadzonych robét nie zostanie naruszony istniejacy
drzewostan.

e) Analiza stanu terenu
Teren na ktorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji:
- nie podlega ochronie na podstawie przepisOw odrgbnych,
- nie jest polozony w granicach terenu gérniczego,
- nie lezy w terenie zagrozonym powodzia,
- nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych.

4. Rozwiazanie techniczne inwestycji.

Ze wzgledu na konieczno$¢ docelowego zwigkszenia bezpieczenstwa bezawaryjnego
zaopatrzenia w wode¢ mieszkancéw gminy Dabrowa z wodociggu grupowego "Prészkéw" projektuje
si¢ jego rozbudowe o dodatkowy odcinek sieci wykonany z rur @250PE100RC SDR17.

Projektowana sie¢ wodociggowa wiaczona zostanie do istniejgcej sieci wodociggowej
?A315PVC we wsi Dziekanstwo gm. Komprachcice (wezet W1), a nastepnie zostanie poprowadzona
w pasie drogi gminnej ul. Polna, pod drogg powiatowg nr 1754 ul. Opolska, w pasie drogi gminnej
ul. Wodna z przejSciem pod rz. Prészkdwka. Do wsi Osiny sie¢ wodociggowa zostanie poprowadzona
w pasie drogi powiatowej 1755 ul. Lipowa a nast¢gpnie w pasie drogi powiatowej 1763 ul. Opolska.
Pomigdzy wsig Osiny gm.Komrachcice a wsig Mechnice gm. Dabrowa sie¢ wodociggowa zostanie
poprowadzona w pasie drég gminnych o nawierzchni tluczniowej 1 gruntowej. We wsi Mechnice
wodociag zostanie ulozony w pasie drogi gminnej ul. Polna i Wiejska a nastgpnie po przejsciu pod
droga wojewddzka nr 435 ul Niemodlifnska zostanie wiaczony do istniejacej sieci wodociggowej
@280PVC (wezet W2).

Na calej dlugosci sie¢ wodociggowa projektuje si¢ zabudowaé metoda bezwykopowg -
horyzontalnego przewiertu sterowanego. Jedynie w punktach zatamania sieci , zabudowy armatury
1 punktach weztowych projektuje si¢ zabudowg sieci w wykopach otwartych.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda:
- odwodnienia w sktad ktérych wchodzg :
- aczniki kotnierzowe 250/250PE,
- trojnik zel. kot. T250/80,
- zasuwa kotnierzowa Dn80 zabudowa dtuga z trzpieniem teleskopowym i skrzynkg uliczna,
- kolano ze stopkg N80,
- hydrant podziemny Dn80 z skrzynka uliczna,
- studzienki powietrzne w sktad ktérych wchodza:
- aczniki kotnierzowe 250/250PE,
- trojnik zel. kot. T250/80,
- studzienka powietrzna Dn80 z skrzynka uliczng
- zasuwy sieciowe Dn250 zabudowa krotka z trzpieniem teleskopowym i skrzynka uliczna,
- wezelt W1 ( wie§ Dziekanstwo ul. Polna) w skfad ktérego wchodza:
- faczniki kotnierzowe 300/315PVC, 250/250PE,
- tréjnik zel. kot. T300/250,
- zasuwa Dn250, Dn300 zabudowa krotka z trzpieniem teleskopowym 1 skrzynka uliczna,
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Przy wykonywaniu punktéw weztowych i w miejscu zabudowy armatury nalezy:
- rozebrac istniejgcg nawierzchnig asfaltowa,
- wykona¢ wykopy punktowe,
- po zabudowie weztéw wykopy zasypac piaskiem 1 zagesci¢ do wskaznika Is=1,0,
- odtworzy¢ naruszong nawierzchni¢ zgodnie z Decyzja ZDP 1 ZDW w Opolu.

Polaczenia kotnierzowe nalezy zaizolowac taSmg Denso i masg asfaltowg. Do potaczen kotnierzowych
uzywac $rub nierdzewnych. Zasuwy powinny posiada¢ obudowy osloniete skrzynkami ulicznymi.
Uzbrojenie sieci nalezy oznaczy¢ za pomocg tabliczek orientacyjnych wykonanych zgodnie z norma
PN-86/B-09700. Tabliczki te nalezy umiesci¢ na budynkach lub stupkach.

Wykonanie przewodéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producentéw rur, ktére
przewidziane zostaly do utozenia. Po utozeniu przewodéw wodociggowych i zabudowaniu armatury
nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa. Przed oddaniem sieci do eksploatacji
nalezy dokona¢ jej ptukania i dezynfekcji. Plukanie przeprowadzi¢ czysta woda przeplywajaca z
predkoscig 1.0 m/s, a dezynfekcje 3% roztworem podchlorynu sodu wprowadzonego do rurociggu na
okres 24 godz.

4.1 Skrzyzowania z przeszkodami.

a) Przejscia rurociagu pod drogami powiatowymi

Zgodnie z Decyzja ZDP w Opolu przejscia poprzecze rurociggu pod drogami powiatowymi nr
1754, 1755, 1763 projektuje si¢ wykona¢ metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

Zgodnie z decyzjag ZDP w Opolu przejscia pod istniejagcymi przepustami Dn800 bet. wykonac
w rurach ostonowych na glebokosci min. 1,0 m od dna przepustu. Dla rurociggu przewodowego
(A250PE projektuje si¢ rury ostonowe @3400PE. Diugos¢ rur ostonowych wynosi 3 * 14,0 m = 42,0 m.

b) Przejscie pod rz. Préoszkéwka
Zgodnie z Operatem wodnoprawnym 1 wydang na jego podstawie Decyzja Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Opolu przejscie pod rz. Prészkowka w km. 18+676 wykonac na glgbokosci 1,8 m pod dnem
na rz¢dnych:
- 0§ rurociggu 155,60 m n.p.m.
-dnorzeki 157,40 m n.p.m.
- dlugos¢ i szerokos¢ geograficzna w miejscu przejscia:
N -50°38'13.6" X -5611295,64
E - 17°51'36.7" Y - 6490109,83
Rurociag przewodowy sieci wodociggowej wykonany bedzie jako jednolity odcinek laczony przez
zgrzewanie doczotowe. Po wykonaniu przejscia rurocigg poddany zostanie probie szczelnosci na
ci$nienie min.1,0 MPa. Lokalizacja przejscia oznaczona zostanie stupkami betonowymi.
Projektowany rurocigg przewodowy z rurg ostonowg projektuje si¢ w catosci utozy¢ bezwykopowo
metodg horyzontalnego przewiertu sterowanego.

d) Skrzyzowania z istniejaca siecia wodociagowa i kanalizacja deszczowa.

Nowy rurocigg projektuje si¢ utozy¢ ponizej istniejacej sieci wodociggowej. W przypadku
robdt ziemnych w miejscu skrzyzowan z istniejacg siecig wodociggowa, rurociagi zabezpieczy¢ za
pomoca koryt drewnianych lub innych konstrukcji podtrzymujacych rury nad dnem wykopu.

W obrgbie skrzyzowan nalezy starannie zagesci¢ grunt zasypki by nie nastgpito osiadanie istniejacych
rurociggow.

e) Skrzyzowania z kablami teletechnicznymi i energetycznymi

Prace w obrebie skrzyzowan z podziemnymi kablami teletechnicznymi i energetycznymi nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem stuzb rejonu TP i RE. Istniejacg kanalizacj¢ teletechniczng
zabezpieczy¢ jak w pkt. b. W miejscu skrzyzowan istniejgce kable zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi
typu AROT o dlugosci 3 m.
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f) Skrzyzowania z istniejaca siecia gazowa.

W rejonie projektowanej sieci wodociggowej wystepuja sieci gazowe sredniego ci$nienia
wykonane z rur @63-160PE, przytacza gazowe @25-32PE oraz przesytowa sie¢ wysokiego ciSnienia
(?#250. Zgodnie z uzgodnieniem prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢
recznie 1 winne by¢ realizowane pod ptatnym nadzorem przedstawiciela Gazowni w Opolu i GAZ-
SYSTEM w Swierklanach. W miejscu skrzyzowania z gazem wysokiego ci$nienia na rurociagu
przewodowym @250PE zabudowac¢ rur¢ ostonowa @400PE dt. 14,0 m.

4.2 Studzienka wodomierzowa.

W celu monitorowania ilosci podawanej wody na teren gm. Dgbrowa na rurociggu projektuje
sic zabudowe studzienki wodomierzowej @1200 bet. z przeptywomierzem elektromagnetycznym
Dnl150, czujnikiem ciSnienia i sonda hydrostatyczna.

Na rurociggu przed i za studzienkg nalezy za pomocg zgrzewania doczotowego zabudowac
redukcje PE 250/160.

W dnie studzienki wykona¢ rzapie o Srednicy 50 cm w ktérym nalezy zabudowa¢ sonde
hydrostatyczng lub ptywak dwustanowy do pomiaru wody w studzience.

Studzienka zostanie zabudowana w drodze gminnej gm. Komprachcice bezposrednio przy
granicy gm.Dabrowa.

Dane dot. ilosci przeptywajacej wody, cisnienia w rurociggu 1 poziomu wody w studzience
zostang przesylane do istniejagcego systemu monitoringu wodociggu grupowego "Proszkow"
za pomocg bateryjnego modutu telemetrycznego

5. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko.

Rozbudowa sieci wodociggowej nie podlega wymogom uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwziecia, o ktérej mowa w przepisach art. 71 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i1 jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. z 2008 nr
199 poz. 1227 ze zmianami), gdyz nie sa objete przepisami rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 71).Projektowane przedsigwziecie nie jest zakwalifikowane do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

W zwigzku z tym nie ma obowigzku przeprowadzania oceny oddziatywania na Srodowisko
planowanego przedsigwzigcia.

5.1 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.

Etap realizacji:
Dla projektowanego obiektu budowlanego nie przewiduje si¢ organizowania zaplecza
sanitarnego. Przewiduje si¢ ustawienie przenosnej kabiny ustepowej Toi-Toi.

Etap eksploatacji:
Z uwagi na bezobstugow3a prace sieci wodociggowej nie bedzie wystgpowac zapotrzebowanie
na wode 1 odprowadzanie sciekow.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiggu rozprzestrzeniania sig,
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Etap realizacji.
Podczas realizacji obiektu budowlanego zagrozenie dla powietrza atmosferycznego stanowig
zanieczyszczenia pochodzace z:

- eksploatacji sprzetu wykorzystywanego podczas budowy,

- terenéw sktadowych,

- prowadzenia rob6t ziemnych, przewozu i skladowania kruszywa wykorzystywanego

podczas budowy.
W celu ograniczenia negatywnego wptywu sprzetu i srodkow transportu na Srodowisko nalezy zadbac
o ich prawidlowa eksploatacje 1 wlasciwa konserwacj¢. W przeciwnym wypadku wystapi wzrost
zuzycia paliwa oraz ilosci wydzielanych spalin.

Maszyny 1 pojazdy nie powinny by¢ przecigzane oraz eksploatowane na najwyzszych
obcigzeniach silnikéw, gdyz zwigksza to emisj¢ spalin.

Sprze¢t uzywany podczas robdt powinien spelnia¢ wymagania odnosnie ochrony przed gazami
spalinowymi podane w przedmiotowych rozporzadzeniach 1 normach.

Podczas rob6t ziemnych oraz w trakcie transportu 1 przetadunku kruszyw wystepuje znaczne
pylenie. Istotnym czynnikiem ograniczajagcym kurz i pylenie jest odpowiedni rodzaj oraz stan drog
dojazdowych. Drogi te powinny mie¢ réwng nawierzchni¢, utwardzong lub zabezpieczong przed
pyleniem itp. Z ptyt prefabrykowanych, kruszywa stabilizowanego spoiwem.

Transportowane i sktadowane na terenie budowy kruszywo powinno by¢ w miar¢ mozliwosci
przykryte a teren budowy powinien by¢ systematycznie zraszany woda w celu ograniczenia wtérnego
pylenia. Mieszanki kruszywa ze spoiwem, w celu ograniczenia pylenia na placu budowy, zaleca si¢
wykonywa¢ w wytworniach.

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony, a roboty prowadzone tak, by w mozliwie jak
najmniejszym stopniu dezorganizowac¢ ruch w najblizszej okolicy. Niedopuszczalne jest palenie na
terenie budowy papy, opon, rozpuszczalnikow, farb itp.

Etap eksploatacji.
Projektowany obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych
, zapachow, pylowych i ptynnych.

¢ ) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow.
Etap realizacji.

W trakcie budowy beda powstawaly odpady zwigzane z pracami ziemnymi zwigzanymi
z budowa nowych obiektéw, oraz typowe odpady powstajace podczas prac budowlanych.
Wskazane jest prowadzenie rob6t budowlanych w oparciu o nowoczesne technologie, a powstate
w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miar¢ mozliwosci wtornie wykorzystywane badz usuwane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi wykonywania rob6t budowlanych.
Nalezy dazy¢ rowniez do zabezpieczenia i ponownego wykorzystania warstwy glebowe;.
Na terenie budowy moga powstawac nastepujace typy odpadow:

- grunty z wykopéw (gliny) - ok. 13,0 m’®

- materialy ceramiczne, szklo, drewno, tworzywa sztuczne — pozostate po zakonczeniu

robét, sprzatanie placu budowy.

Nadmiar gruntu przewidziano odwiez¢ na skladowisko komunalne gm. Dabrowa.
Czes¢ wydobytego gruntu mozna réwniez wykorzysta¢ dla potrzeb rekultywacji innych terenéw
zdegradowanych lub wykorzystania do budowy nasypéw.

Etap eksploatacji.

W trakcie eksploatacji nie beda powstawaé odpady zwigzane z pracg pompowni wody.
Wyjatkiem powstania odpadéw moze by¢ potrzeba wykonania remontu lub sytuacje zwigzane z
usuni¢ciem powstaltej awarii. Nalezy wtedy postepowac zgodnie z wytycznymi jak dla etapu realizacji
budowy.
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d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takie promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Etap realizacji.
W wigkszosci rob6t budowlanych wykorzystywany bedzie sprzet stanowigcy zrédlo hatasu
i drgan (mloty pneumatyczne, walce wibracyjne, srodki transportu, koparki).
Uzytkowanie tego sprzetu powinno odbywac sie tylko w porze dziennej. Nalezy zadba¢ o dobry stan
techniczny maszyn oraz systematyczng ich konserwacje¢ (smarowanie, dokrecanie $rub itp.).
Ograniczenie emitowanego halasu oraz wibracji mozna takze osiaggna¢ poprzez:

- obudowe czgsci lub caloSci maszyny ostonami akustycznymi,

- zastosowanie elementéw amortyzujacych, itp. Elastycznych podkiadek,

- zastosowanie wysokiej jakosci thumikéw w silnikach spalinowych.

Etap eksploatacji.
Na etapie eksploatacji pompowni wody nie bedzie wystgpowata emisja hatasu, wibracji,
promieniowania, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen.

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne,

Etap realizacji.

Obszar objety projektowang budowg pompowni pokrywa trawa. W rejonie inwestycji nie wystepuja
obiekty bedace zabytkami przyrody ani tez chronionymi prawem tereny siedlisk flory i fauny. W
wyniku prowadzonych robdt nie zostanie naruszony istniejagcy drzewostan.

Planowana budowa pompowni sieciowej z przylaczami jest inwestycja celu publicznego i nie jest
zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.
Obiekt budowlany realizowany bgdzie na lgkach w zwigzku z tym nie przewiduje si¢ specjalnego
postepowania z wodami opadowymi lub roztopowymi na etapie realizacji inwestycji.

Etap eksploatacji.
Obiekt budowlany na etapie eksploatacji nie bedzie miat ujemnego wptywu na istniejacy
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne pompowni wody nie maja
wplywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

6. Uwagi koncowe.

W trakcie wykonawstwa sieci kanalizacyjnej nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych norm, instrukcji

- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t — ITB

- BN-83/8836 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Warunki i badania przy odbiorze.
- BN-62/8836-02 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

- PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia przewodéw wodociggowych”.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

- Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw PVC i PE

7. Realizacja inwestycji.

Projektowana sie¢ wodociggowa planowana jest do realizacji w latach 2019 + 2020.
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II.1 Strona tytulowa.

,,NEUSTEI’V” S.C. Krystyna i Andrzej Neustein

Biuro Projektéw Wodociagoéw i Kanalizaciji

45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22
kom. 509 255 415, e-mail neustein @ op.onet.pl

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa

Temat opracowania : .
i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu Rozbudowa wodociagu grupowego ''Proszkow'
- etap I sie¢ wodociagowa Dziekanstwo-Mechnice
Czes$¢ I - z wylaczeniem odcinka usytuowanego w obszarze
kolejowym i w pasie drogi wojewddzkiej

budowlanego :

Adres obiektu . , . hni D
budowlanego - Dziekanstwo gm. Komprachcice - Mechnice gm. Dabrowa
Nazwa i adres Zwigzek Gmin "PROKADO"

inwestora : 46-060 Proszkow

ul. Kosciuszki 23

Imie i Nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :

mgrini. Andrzej Neustein
45-417 Opole, ul. Pomaranczowa 22
kom. 509 255 415 e-mail: neustein@op.onet.pl
Upr. Nr29/87/0p, 330/88/0p, 331/88/0p
Specjalonosc inst. inz. w zakresie
proj. | wykonawstwa sieci | inst.sanitarnej
oraz urzadzen ochrony $rodowiska

Opole, Listopad 2018 r.
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I1.2 Czes¢ opisowa.

1) Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow.

Przedmiotem projektowanego przedsigwzigcia rozbudowa sieci wodociggowej wodociggu grupowego
"Proszkow" etap I sie€ wodociggowa Dziekanstwo - Mechnice.

Zakres rzeczowy projektowanych robét objetych Projektem Budowlanym czgs¢ I przedstawia si¢
nastepujaco:
- sie¢ wodociggowa @250 PE100RC PN10 SDRI17 o dt. catkowitej 5 664,0-13,0-17,0 = 5634,0 mb
- rury ostonowe 3400 PE100RC PN10 SDR17 41+4*14 = 97,0 mb
( rz.Prészkéwka, przepusty bet. Dn800 i1 gazocigg wysokoprezny Dn200)
- studzienka wodomierzowa 1200 bet. z przeptywomierzem Dn100 i monitoringiem - 1 kpl.
- zasuwy kotnierzowe Dn250 z obudowa 1 oznakowaniem - 13 kpl.
- odwodnienia - hydranty podziemne Dn80 z zasuwg Dn80 obudow3g i oznakowaniem - 4 kpl.
- studzienka powietrzna Dn80 z zasuwg Dn80 obudow3 i oznakowaniem - 4 kpl.
- wlgczenia do istniejacej sieci - wezet W1 - tréjnik 300/250 , zasuwg Dn 300

Z ww. zakresu robot wylaczono czg¢$¢ objeta Projektem Budowlanym - cze$¢ II odcinki
usytuowane w obszarze kolejowym i w pasie drogi wojewddzkiej.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie projektowanych robdt wystepuja nastepujace rodzaje uzbrojenia i obiekty budowlane :
- sie¢ wodociggowa 90 - 280PVC - w eksploatacji ZGKiM Komprachcice

- sie¢ gazowa $redniego cisnienia P63-160PE oraz sie¢ gazowa wysokiego cisnienia Dn250

- kanalizacja sanitarna @160PE i @200PVC - w eksploatacji ZGKiM Prészkéw

- kanalizacja deszczowa @600bet.

- linie telefoniczne i1 energetyczne napowietrzne i kablowe

- droga powiatowa

3) Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

a) prowadzenie prac na terenie drog publicznych i w obrebie tor6w PKP

b) prace ponizej poziomu gruntu

¢) wykonywanie robdt przewiertowych

4) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Roboty przy przewiertach i drogowe: prowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru rob6ot budowlanych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

Przy ww. pracach mogg by¢ zatrudnieni wylacznie pracownicy ktorzy:
a) posiadajg kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska
b) odbyli szkolenie wstepne 1 okresowe z zakresu bhp
¢) odbyli szkolenie stanowiskowe z zakresu bhp potwierdzone podpisem osoby szkolonej 1 szkolace;.

Nie wolno zatrudnia¢ pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich
oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie bezpieczefnstwa i higieny pracy.
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Wykonywanie funkcji operatoréw maszyn budowlanych wymaga posiadania uprawnien wydanych
przez wlasciwg komisje kwalifikacyjng. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska pracy w czasie
ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego. Przed oddaleniem si¢ od maszyny lub urzadzenia
bedacego w ruchu operator zobowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub wytaczy¢ z zasilania
elektrycznego oraz uniemozliwi¢ wilgczenie urzadzenia przez osoby trzecie. Wszystkie urzadzenia
1 sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, a sa eksploatowane na budowie musza posiadac
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Na stanowiskach pracy przy sprzecie zmechanizowanym
powinny by¢ wywieszone instrukcje bezpiecznej obstugi i1 konserwacji. Urzadzenia o napedzie
elektrycznym dwa razy w roku oraz po zamontowaniu, po kazdorazowej zmianie miejsca uzytkowania,
po przerwie w uzytkowaniu dluzej niz jeden miesigc winny mie¢ sprawdzong skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej, potwierdzong pisemnie protokotem pomiaréw.

Narzedzia rgczne o napedzie elektrycznym nalezy co najmniej raz na dziesi¢¢ dni kontrolowac
ich sprawno$¢ techniczng 1 zabezpieczenie przed porazeniem pragdem. Badaniu powinny by¢ poddane
rowniez urzadzenia po kazdorazowej ich naprawie.

Wyniki kontroli powinny by¢ notowane i przechowywane u kierownika budowy.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozen:

Do podstawowych srodkéw ochrony indywidualnej przy budowie kanalizacji naleza:
- odziez robocza (letnia i zimowa)
- rekawice robocze
- srodki ochrony glowy ( hetmy ochronne)
- kamizelki odblaskowe przy pracy na drogach lub w ich poblizu ,
- nakolanniki przy odtwarzaniu nawierzchni drég i chodnikéw z bruku, kostki brukowej,
plyt betonowych itp.

Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby:

Do kierowania i organizowania pracy grupy ludzi danej specjalnosci nalezy wyznaczy¢ brygadziste.
Brygadzista moze kierowac tylko jedng brygada, a na czas swojej nieobecnos$ci brygadzista wyznacza
swego zastgpce. Kierowanie budowa nalezy powierzy¢ osobie posiadajacej kwalifikacje
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Generalny wykonawca
obowigzany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcOw przestrzegania tych
przepisow.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) projekty tymczasowej organizacji ruchu drogowego i zabezpieczenia rob6t w obrgbie
drég publicznych 1 terenu toréw kolejowych.

b) znaki i sygnaly bezpieczenstwa
- sygnalizacja Swietlna przy robotach na drogach
- sygnaly reczne przy montazu studni, przepompowni (na linii sygnalizator-operator)
- sygnaty dzwigkowe, akustyczne na linii operator - pracownik
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III. UZGODNIENIA

10.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Protokét z Narady Koordynacyjnej

Zgoda Gminy Komprachcice

Zgoda Gminy Dabrowa

Warunki Techniczne ZGKiM Komprachcice

Uzgodnienie ZGKiM Prészkow

Decyzja ZDP Opole

Decyzja pozwolenie wodnoprawne Wody Polskie
Uzgodnienie Gazownia Opole

Uzgodnienie Gaz System Swierklany
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IV. CZESC RYSUNKOWA

1.

10.

11.

12.

13.

Plan orientacyjny 1: 10 000

Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 1
Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 2
Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 3
Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 4
Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 5

Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 6

. Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark.7

Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 8
Plan sieci wodociggowej  1: 1000 - Ark. 9
Studzienka wodomierzowa

Przekrdj przejscia pod przepustem drogowym

Przekroj przejscia pod rz. Proszkéwka 1:100/100
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