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V. Czesé rysunkowa:

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Plan sytuacyjny skala 1:500
3. Pompowniawody rzut i przekroj skala1:25

4. Schemat zasadniczy zasilania

» NEUSTEIN'’ s.c. Biuro Projektéw Wodociagow i Kanalizagji
45-417 Opole ul. Pomaranczowa 22 tel. 775441298, kom. 509255415



o Ty
8 l"-=-

pfachcice L

" ° "o

Tar .

- proj. sieciowa pompownia wody
Q=10,0 I/s, H=33,0 m st.w. , P=3"2,2 kW

- istn. sieciowa pompownia wody - proj. likwidacja

- istn. sieci wodociggowe

- proj. sieci wodociggowe
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“* Plan orientacyjny
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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potozenie : k.m.10 dz. 1638
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godlo mapy zas. : 6.138.19.23.1.3 !
skala : 1:500 .

Uktad wspétrzednych : 2000
Poziom odniesienia: KRONSZTADT 60
Aktualizacja: 03.2017r.

Mapa zostata opracowana na podstawie szkicow inwentaryzacji

uzbrojenia terenu, pomiaru uzupetniajacego, numerycznej

mapy zasadniczej, oraz poprzez konwersj¢ numerycznej

mapy ewidencjigruntéw i budynkow. Proj. zestaw pomiarony ZK1e-1P-S

{dostawa i montaz TAURON S.A}

Nr zgl. pracy : GK.6640.1.489.2017

| Poswiadcza sie ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prai:
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| geqdezymch i lA\aﬂog_r_dﬁanyL,h ktorych rezultaty zawiera operat technicziiy |
wpisany do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego

Organ prowadzagy panstwowy

zasoh geodezyjny i kartograficzny Starosta Opolski

tyfikator ewidencyjny materiatu
zasobu - operatu technicznego

i Irata wpis ania operatu technicznego
do wwidc;lcji materi;!éw zasobu 2017 'M" 1 8
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Legenda:

- istn. sie¢ wodociggowa

- istn. kanalizacja deszczowa

- istn. kanalizacja sanitarna

- istn. sieci eNN

- istn. kable telekomunikacyjne

- istn. sie¢ gazowa

- proj. sieci wodociggowe

- proj. zasilanie energetyczne pompowni
O - proj. pompownia sieciowa

Q=10,0 I/s, H=33,0 m st.w. , P=3*2,2 kW

Obszar oddziatywania objektéw miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.
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pompownia sieciowa wody
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Podsypka cementowo-piaskowa
Poz. Nazwa llos¢
1 Podstawa studni Dn 2500/1000 prefabrykat bet. 1 szt
z przegciami dla rur 90PE tompiem na pompodwadniajcy
2 Kreg studzienny Dn 2500/1000 prefabrykat bet. z udkgze 1 kpl Uwaga:
i przejciami dla rury 90PE i 40PE. Lp . tudni fabrvk budow: . . Invmi
3 Plyta nadstudzienna Dn2500/2800 prefabryKat bet Tort . Pompownia - studnia prefabrykowana z zabudowanymi przejsciami szezelnymi
7 otworem 800*800 2. Oswietlenie komory pompowni 1 x 58 W swiettowka z wytacznikiem zabudowanym przy wihazie.
4 Wiaz SD7 800x800 D400 z zamkiem i zawiasem. 1 szt 3. Czujnik kontroli zalania komory, z wyjsciem do urzadzenia sterujacego.
stal nierdzewna typu HUBER 4. Czujnik kontroli otwarcia wlazu, z wyjsciem do urzadzenia sterujacego.
5 Kratka antypglizgowa na podiodze z tworzywa 1sz 5. Urzadzenie sterujaco - zabezpieczajace zabudowane w komorze na ramie zestawu pompowego.
6 | Przejcie kabll | wentylacja komory rura z PEHD 290 Tsa o Drzepust S0P keble Xﬁﬁ@i‘iﬁﬁﬂﬁﬁgﬁ@ lbﬁﬁﬁﬂﬁff Kominkiem wentylacyjnym.
7 Drabinka ze stali nierdz. szerdkszczebli B = 400 mm, 1 szt m m - -
wykonanie antypdizgowe, dlugéé L=2.3 m__ NEUSTEIN" s.c. - Krystyna i Andrzej Neustein | Z2tacenik Pompownl a WO dy Egz. Nr
8 Wysuwana pecz drabinki ze sFaIl nlerdzewngj H =1000 mm 1 szt Biuro Projekt(')w Wodociqg(')w i Kanalizacji ’ )
Wsuwana do wgtrza pompowni przed zamksiem whazu ¢ rzut 1 rzekr(’)
9 Przepustnica odcingja midzykotnierzowa DN 80, 3 kpl 45-417 Opole ul. Pomaraficzowa 22 p _]
zamykanagtznie tel. 77 5441298 , kom. 509255415 Skala 1:25
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Krdciec tloczny 1 ¥4”, ze zaworem odciggym i pomiarem poziomu. ‘ . . .
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Warunki przytaczenia: WP/028439/2017/003R02
Z dnia 09-05-2017 r.

ZK1e-1P-S (montaz na stupie nr 3)

Zestaw pomiarowy

(wg standardow TAURON Dystrybucja S.A.)

Szafka sterownicza zestawu pompowego
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Wydziat Przytaczen Opole : csa | 32M400V |
Uzgodniono uklad zasilania w zakresie zgodnosci : 10/60 A i 3P+PEN |
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Istn. stup nr 3

Proj. przylacze NA2XY-J 4 x 35§ mm’

- Kier. sttr. S-241 ,Komprachcice Ochodzka”
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L =6 m na stupie nr 3
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Zakres rob6t do wykonania przez TAURON Dystrybucja S.A.

SCHEMAT ZASADNICZY ZASILANIA
POMPOWNI WODY

Komprachcice, ul. Krétka (dziatka nr 1638 — dz. gminna)

OBJASNIENIA:

Ochrona przeciwporazeniowa i spadki napieé zostaly zachowane w projektowanych obwodach.

Istniejgca sie¢ nn w ukladzie TN-C

Sposob podlgczenia agregatu prqdotwérczego w szafce sterowniczej pompowni nalezy wykona¢ poprzez

wtyczke stalq natablicowq typu 324/400V — 3P+ PE.
Uktad polgczen w zigczu pomiarowym: TN-C

Uklad polgczen wewnegtrznych w szafce sterowniczej pompowni: TN-S z uziomem ochronnym niezaleznym

elektrycznie od uziemienia sieci.

Obudowy zlgcza kablowo-pomiarowego i szafki sterowniczej z materialu izolacyjnego (tworzywo sztuczne)

co zapewnia skuteczng ochrong przeciwporazeniowg.
Stopien ochrony: min. IP44.

Uktad automatyki i
sterowania zestawu
pompowego
g 2 5
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Pompy sieciowe wody
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Nazwa opracowania:

Zasilanie elektryczne sieciowej pompowni wody w Komprachcicach

Adres obiektu:

Komprachcice, ul. Krétka (dziatka nr 1638 — dz. gminna)

MNazwa rysunku:
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